GUANTES&GUANTES HOJA TECNICA 101135

GUANTES TEJIDOS SIN COSTURAS DE ACRILICO Y POLIPROPILENO / FORRADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CODIGO 101135 PRESENTACION 5 PARES BOLSA DE POLIETILENO
MODELO TEJIDO SIN COSTURAS PUNO ELASTICO EMBALAJE BOLSA PLASTICA DE 25 PAQUETES (75 P)
TALLA L |MEDIDA PAR PESO BOLSA
LARGO TOTAL 10" (255 mm) DIMENSIONES BOLSA
DESCRIPCION IMAGEN

GUANTE TEJIDO SIN COSTURAS DE PUNTO LISO CON PUNO ELASTICO
FABRICADO DE 3 LINEAS DE HILADO ACRILICO (DRALON) COLOR ROJO
Y UNA LINEA DE POLIPROPILENO FORRADO INTERIORMENTE CON
POLYALGODON

115 GRAMOS

TEJIDO EN GALGA 7

REMALLE EN EL BORDE DEL PUNO COLOR AMARILLO

TALLAL

BENEFICIOS

BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL DESGARRO

MUY COMODOS, FLEXIBLES Y VENTILADOS. BUENA BARRERA CONTRA
EL FRIO.

LAVABLES Y AMBIDEXTROS.

MUY BUENA PROTECCION CONTRA EL FRIO

RECOMENDADOS PARA TRABAJOS GENERALES EN AMBIENTES
FRIOS YHUMEDOS, DONDE EL NIVEL DE RIESGO SEA MODERADO Y
DONDE SE REQUIERA DE UNA GRAN DESTREZA MANUAL.

GUANTE PUEDE SER USADO PARA PROTECCION CONTRA CORTES DE
NIVEL MEDIO-BAJO

EL USUARIO JUZGARA POR SIMISMO EL RENDIMIENTO DEL GUANTE.

MATERIALES
PALMA TEJIDO ACRILICO /PP CON FORRO GALGA 7 |DORSO TEJIDO ACRILICO /PP CON FORRO GALGA 7
< TEJIDO ACRILICO Y PP ELASTICADO CON
PESO 115 GRAMOS (+ /-5 GRAMOS) PUNO FORRO / REMALLE AMARILLO
LINEAS 3 LINEAS ACRILICO 1 LINEA DE PP HILO ACRILICO / POLIPROPILENO / POLYALGODON
COSTURAS PROCEDENCIA GUANTES&GUANTES-HECHO EN EL PERU
USOS INDUSTRIA
USO GENERAL PESCA, ACUICULTURA, AGROINDUSTRIA, ALIMENTARIA, CONSTRUCCION,

TRABAJOS GENERALES AL AIRE LIBRE, CARGA Y DESCARGA EN
AMBIENTES HUMEDQOS, ABRIGO, MANTENIMIENTO, ENSAMBLAJE,
INSPECCION, LIMPIEZA, AREAS REFRIGERADAS, PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS.

VIGILANCIA, MINERIA, ACUICULTURA, CONSTRUCCION NAVAL, LIMPIEZA

Los niveles de prestacion y usos de los guantes que aqui se presentan son solo referenciales y se basan en la experiencia de GUANTES & GUANTES y las recomendaciones de los fabricantes de los
materiales utilizados en su elaboracion. No se constituyen en garantia de uso ni de proteccién de ningln tipo. ES MUY IMPORTANTE realizar |a evaluacién intensiva de cada equipo de proteccion individual
segun los requerimientos que su uso particularimponga a fin de determinar su real nivel de proteccién y rendimiento.

www.guantesyguantes.com.pe

GUANTES&GUANTES S.A. Mariscal Andrés de Santa Cruz 325 -

San Luis /3266009 / 3265960 - ventas @guantesyguantes.com.pe




UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE CIENCIAS -
LABICER (Laboratorio N2 12) LAB“"LK
ANALISIS QUIMICO, CONSULTORIA E INVESTIGACION

INFORVE TECNICO N° 0521 — 14— LAB. 12

1.  DATOS DEL SOLICITANTE
1

1 NOVBRE DEL SOLICITANTE : GUANTES & GUANTES SA
12 RUC : 20385557311
2.  FECHA DE EMSION . 14/ 04/ 2014
3. ANALISIS SOLICITADO : ENSAYOS DE RIESGO MECANICOS
ENSAYOS DE PROTECCION AL CALOR
4.  DATOS REFERENCIALES DE LA MUESTRA
41 |IDENTIFICACION DE LAMUESTRA : GUANTE TEJIDO 70% ACRILICO 30% POLIPROPILENO
42 CODIGOS/TALLA : COLOR RQJO
101035/ Tala L -101034/ Tdla M-10103% Tala S
COLOR VERDE
106334 Talla L-106334/ Tdlla M- 106333% Tdla S
101135 ROJO FORRADO
5. LUGAR DE RECEPCION : LABORATORIO N’ 12 - FACULTAD DE CIENCIAS
6. CONDICIONES AMBIENTALES : Temperatura: 24.0 °C; Humedad relativa: 65 %
-
7. NORMA UTILIZADA : UNE EN 388:2004 /EN 420:2003 / EN 407:2004

8. RESULTADOS

8.1 ENSAYO DE RIESGOS MECANICOS ~NORMA EN 388:2004 / EN 420:2003/ EN 511:2006

NORMA
ENSAYO RESULTADO UNE EN 388:2004 / EN 420:2003
NIVEL CALIFICACION
A Resistenda a la Abrasion 1377 Cidos 2 500 Cidos
B. Resistendia al Corte por cuchilla* 2.5 indice 2 2.5indice
C. Resistendia a rasgado 63.3 Newton 8 50 Newton
*B carte por auchilla se hizo de forma transversal d tejido del guante.
Las muestras que curmplen estos valores son:
CODIGOTALLA: COLORRQUO
10103% Tdla L -101034/ TdlaM-10103%¥ Tdla S
COLOR VERDE
10633 Tdla L-106334/ Tdla M- 106333¥ Tdla S
101135 ROJO FORRADO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE CIENCIAS _
LABICER (Laboratorio N2 12) L ABICLR
ANALISIS QUIMICO, CONSULTORIA E INVESTIGACION

INFORME TECNICO N° 0522 - 14~ LAB. 12

1.  DATOS DEL SOLICITANTE
11 NOVBRE DEL SOLICITANTE : GUANTES & GUANTES SA
12 RUWC : 20385557311
2 FECHADEEMSION . 14/04/2014
3.  ANALISIS SOLICITADO ; ENSAYOS DE RIESGO MECANICOS
4. DATOS REFERENCIALES DE LA MUESTRA
41 IDENTIFICACION DE LAMUESTRA : GUANTE ROJO 70% ACRILICO 30% POLIPROPILENO
CON FORRO DE ALGODON
42 CODIGOS/ TALLA : 101135 TALLAL
5. LUGARDE RECEPCION : LABORATORIO N 12 - FACULTAD DE CIENCIAS
6. CONDICIONES AMBIENTALES : Temperatura: 24.0 °C; Humedad relativa: 65 %
7. NORMA UTILIZADA : UNE EN511:2006
8. RESULTADOS
NORMA EN 511:2008
ENSAYO RESULTADO
NIVEL CALIFICACION
)
b. Resistenda ténmica contra el fio contacto (mPKW) 0.164 4 R=0.150

9.  VALIDEZ DEL INFORME TECNICO
B Informe técnico es valido solo para la muestra y las condidones indicadas en los items del uno (1) d
cuatro (4) del presente informe técnico.

B Laboratorio no se responsabiliza del muestreo ni de |a procedencia de la muestra
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10. ANEXO

Imagen N1, Fotogd’iasdélamsesh'a GUANTEKDOW%ACHIJCO
30% POLIPROPILENO CON FORRO DE ALGODON
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